
L’A R T  D U  C O N T E M P O R A I N

Le style épuré de la porte de garage Urbaine de GAREX complètera parfaitement 

l’architecture moderne de votre résidence. Offerte avec un choix de couleurs variées, 

cette porte répondra à vos goûts et à vos exigences en matière de qualité et durabilité. 

GAREX fabrique ses portes selon des critères élevés dans l’industrie et priorise la 

satisfaction de sa clientèle.

L a  p o r t e  U r b a i n e  o f f r e  p l u s i e u r s  a va n t a g e s   :

• Isole votre garage avec un facteur éco-énergétique R-16 

• S’harmonise avec l’architecture de votre propriété  

• Assure une tranquillité d’esprit  

• Offre un fonctionnement tout en douceur
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VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT



Votre distributeur GAREX
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D i m e n s i o n s  d e  p o r t e

*  La porte de garage Urbaine a la finition grain de bois avec une fine rainure  
au haut et au bas de chaque panneau.

Porte de 6’ à 7’ Porte de 8’ à 10’ Porte de 11’ à 13’ 

Porte de 14’ à 16’ Porte de 17’ à 18’

Toutes les peintures sélectionnées par GAREX sont à  
base de polyester cuit au four et répondent à des normes 
rigoureuses de qualité. Il est possible d’avoir une porte  
avec des couleurs personnalisées.

C o u l e u r s  d e s  p o r t e s  e n  a c i e r

BLANC

SABLON

NOIR

KAKI

BRUN COMMERCIAL

ARGENT

CHARBON

CHÊNE FONCÉ

C o u l e u r s  d e s  p o r t e s  e n  a l u m i n i u m

BLANC GRIS

Les couleurs peuvent différer légèrement des couleurs réelles de la porte.  
Obtenez des échantillons de couleurs gratuits auprès des distributeurs autorisés. 

F I C H E  T E C H N I Q U E 

T   1 800 748-3317 
F   1 877 744-3443 
     info@garex.ca

QUÉBEC 
610, rue Principale 
Val-Alain (Québec)  
G0S 3H0

MONTRÉAL 
10020, rue Mirabeau 
Anjou (Québec)  
H1J 1T6

garex.ca

1   COUPE-FROID ET JOINT HORIZONTAL  
procurant une étanchéité parfaite.  
Aucune circulation d’air entre  
les panneaux.

2   PANNEAU EN COMPOSITE LÉGER  
ET ROBUSTE grâce à l’isolant au  
polyuréthane injecté sous pression 
entre les deux revêtements. 
Facteur d’isolation : RSI 2,81 (R-16)

3   EMBOUT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS 
Une exclusivité de GAREX

4   COUPE-FROID inséré dans une moulure de PVC  
ultra-résistante épousant la forme de votre plancher.
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