
U N  S T Y L E  R A F F I N É

Innovateur dans la conception et la fabrication de portes de garage en acier et en 

aluminium, GAREX vous offre ce modèle Premium Sélect XL. Ce modèle d’inspiration 

moderne aux embossés surdimensionnés ajoutera une touche contemporaine  

à votre propriété.

L a  p o r t e  Pr e m i u m  S é l e c t  X L  o f f r e  p l u s i e u r s  a va n t a g e s   :

• Isole votre garage avec un facteur éco-énergétique R-16 

• S’harmonise avec l’architecture de votre propriété  

• Assure une tranquillité d’esprit  

• Offre un fonctionnement tout en douceur
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VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT



Votre distributeur GAREX
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Nous avons un grand choix de fenêtres disponibles.

Fe n ê t r e s

D i m e n s i o n s  d e  p o r t e

Porte de 8’ (96”) Porte de 9’ (108”) Porte de 10’ (120”)

Porte de 12’ (144”) Porte de 14’ (168”) Porte de 16’ (192”)

Toutes les peintures sélectionnées par GAREX sont à  
base de polyester cuit au four et répondent à des normes 
rigoureuses de qualité. Il est possible d’avoir une porte  
avec des couleurs personnalisées.

C o u l e u r s  d e s  p o r t e s  e n  a c i e r

BLANC

SABLON

NOIR

KAKI

BRUN COMMERCIAL

ARGENT

CHARBON

CHÊNE FONCÉ

Les couleurs peuvent différer légèrement des couleurs réelles de la porte.  
Obtenez des échantillons de couleurs gratuits auprès des distributeurs autorisés. 

F I C H E  T E C H N I Q U E 

T   1 800 748-3317 
F   1 877 744-3443 
     info@garex.ca

QUÉBEC 
610, rue Principale 
Val-Alain (Québec)  
G0S 3H0

MONTRÉAL 
10020, rue Mirabeau 
Anjou (Québec)  
H1J 1T6

garex.ca

1   COUPE-FROID ET JOINT HORIZONTAL  
procurant une étanchéité parfaite.  
Aucune circulation d’air entre  
les panneaux.

2   PANNEAU EN COMPOSITE LÉGER  
ET ROBUSTE grâce à l’isolant au  
polyuréthane injecté sous pression 
entre les deux revêtements. 
Facteur d’isolation : RSI 2,81 (R-16)

3   EMBOUT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS 
Une exclusivité de GAREX

4   COUPE-FROID inséré dans une moulure de PVC  
ultra-résistante épousant la forme de votre plancher.
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