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PORTES 
DE GARAGE

SIMPLEMENT PERFORMANT
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GX-175-

Applications spéciales
Pour faire face aux utilisations intensives

• Ressorts pour fréquence d’ouverture très élevée 
• Ressorts galvanisés 
• Quincaillerie entièrement faite d’acier inoxydable   
   offerte sur demande 
• Porte passage 
• Hangar d’avion
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3 PORTESGAREX.COM

Un produit 
professionnel  
à usage intensif
Les portes de garage représentent une part importante de la façade  
d’un immeuble. Votre choix de porte est important pour son impact visuel,  
la valeur globale de votre immeuble et ses qualités écoénergétiques.

Les portes de garage Garex rehaussent l’apparence de votre bâtiment.  
Plus important encore, elles sont solides et conçues pour le climat d’ici. Elles 
ont la robustesse nécessaire pour résister aux intempéries et à une utilisation 
commerciale, industrielle ou agricole à usage intensif. 

Grâce à la personnalisation, notre offre est variée, inspirante et 
actuelle. Cette flexibilité permet de raffiner votre projet et d’y apposer  
votre signature. Les fichiers requis pour préparer vos plans et devis techniques 
sont disponibles sur notre site web Garex dans l’onglet Documents.

 

Caractéristiques standards 

 
• Rails industriels en acier rigidre de calibre 14 ou 12 ; 
• Pentures en acier de calibre 14, 13, 11 ; 
• Pentures doubles pour les portes de plus de 3,65 m (12 pi) de largeur ; 
• Barre de renfort transversale sur les portes de 3,95 m (13 pi)   
   de largeur et plus.

PORTESGAREX.COM 3

MÉCANISME D’OUVERTURE FAIT SUR MESURE
Les portes GAREX et leur mécanisme d’ouverture peuvent être fabriqués de façon 
à répondre à des attentes très précises. GAREX La porte de garage vous conseillera 
sur la façon de concevoir une installation particulière ou sur le choix de composantes 
adaptées à des contextes d’utilisation spécifiques.

QUINCAILLERIE
Pour garantir une utilisation optimale, tous les éléments de ferronnerie sont 
montés en proportion du poids et de la fréquence d’ouverture de vos portes.
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GX-175-S

LARGEUR DES PANNEAUX JUSQU’À 30 PI (9,144 M)
HAUTEUR DES PANNEAUX
HAUTEUR DE PORTE

18 PO         21 PO       24 PO
MAXIMUM 32 PI (9,7536 M)

ÉPAISSEUR DE LA PORTE 1-¾ PO (44,45 MM)

ÉPAISSEUR DU MÉTAL ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 26 
(0,40 MM - 0,0175 PO)

ISOLATION POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ
FACTEUR D’ISOLATION RSI 2,81 (R-16)
DENSITÉ DE L’ISOLANT 2,5 LB/PI3 (40 KG/M3)
EMBOUTS EN COMPOSITE, EXCLUSIVITÉ GAREX

PEINTURE PEINTURE DE POLYESTER CUITE  
(2 COUCHES)

TEXTURE GRAIN DE BOIS
POIDS
PORTE COMPLÈTE

1,85 LB/PI2 (9,03 KG/M2)
MAXIMUM 2200 LBS

Informations techniquesGamme de couleurs

Modèles

RAINURÉE GRAIN DE BOIS

REVÊTEMENT  
 ACIER DE 26 GA 
Peinture cuite
(2 couches)
Apprêt
Galvanisation
Acier
Galvanisation
Apprêt

NOS AVANTAGES

BLANC	                    	   NOIR	                   	       KAKI	                  	          CHÊNE FONCÉ

SABLON	                     	    BRUN	                    	        CHARBON 	          ARGENT
    	                          COMMERCIAL

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE 
Aucune circulation d’air entre les sections de panneaux, 
éliminant les ponts thermiques. Minimise le transfert  
de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur de votre garage.

PANNEAU LÉGER ET ROBUSTE  
Polyuréthane injecté sous haute pression entre  
les revêtements.  
Facteur d’isolation : RSI 2,81 (R-16).

EMBOUT DE COMPOSITE - EXCLUSIVITÉ GAREX  
Conception unique permettant une barrière thermique à 
l’épreuve de l’eau et une longévité accrue. 

DESIGN PERFORMANT  
Coupe-froid ultra-résistant inséré dans un 
support inférieur en PVC renforcé créant un 
joint parfaitement étanche avec le sol.

PLUS SOLIDE  
Chaque panneau est muni de plaques métalliques  
de fixation pour assurer une prise solide des 
accessoires : poignées, pentures et opérateur.
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LARGEUR DES PANNEAUX JUSQU’À 30 PI (9,144 M)
HAUTEUR DES PANNEAUX
HAUTEUR DE PORTE

18 PO         21 PO       24 PO
MAXIMUM 32 PI (9,7536 M)

ÉPAISSEUR DE LA PORTE 1-¾ PO (44,45 MM)

ÉPAISSEUR DU MÉTAL ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 20  
(0,89 MM - 0,035 PO)

ISOLATION POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ
FACTEUR D’ISOLATION RSI 2,81 (R16)
DENSITÉ DE L’ISOLANT 2,5 LB/PI3 (40 KG/M3)
EMBOUTS EN COMPOSITE, EXCLUSIVITÉ GAREX

PEINTURE PEINTURE DE POLYESTER CUITE  
(2 COUCHES)

TEXTURE GRAIN DE BOIS
LISSE (OPTIONNEL)

POIDS
PORTE COMPLÈTE

1,85 LB/PI2 (9,03 KG/M2)
MAXIMUM 2200 LBS

Informations techniques

Modèles

RAINURÉE GRAIN DE BOIS LISSE

Gamme de couleurs

BLANC	                    	      BLANC LISSE

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE 
Aucune circulation d’air entre les sections de panneaux, 
éliminant les ponts thermiques. Minimise le transfert  
de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur de votre garage.

PANNEAU LÉGER ET ROBUSTE  
Polyuréthane injecté sous haute pression entre  
les revêtements.  
Facteur d’isolation : RSI 2,81 (R-16).

EMBOUT DE COMPOSITE - EXCLUSIVITÉ GAREX  
Conception unique permettant une barrière 
thermique à l’épreuve de l’eau et une longévité 
accrue. 

DESIGN PERFORMANT  
Coupe-froid ultra-résistant inséré dans un 
support inférieur en PVC renforcé créant un 
joint parfaitement étanche avec le sol.

PLUS SOLIDE  
Chaque panneau est muni de plaques métalliques  
de fixation pour assurer une prise solide des 
accessoires : poignées, pentures et opérateur.REVÊTEMENT  

 ACIER DE 20 GA 
Peinture cuite
(2 couches)
Apprêt
Galvanisation
Acier
Galvanisation
Apprêt

GX-175-20

NOS AVANTAGES
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LARGEUR DES PANNEAUX JUSQU’À 30 PI (9,144 M)
HAUTEUR DES PANNEAUX
HAUTEUR DE PORTE

21 PO (4 RAINURES)     24 PO (5 RAINURES)
MAXIMUM 32 PI (9,7536 M)

ÉPAISSEUR DE LA PORTE 1-¾ PO (44,45 MM)

ÉPAISSEUR DU MÉTAL ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 26 
(0,40 MM - 0,0175 PO)

ISOLATION POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ
FACTEUR D’ISOLATION RSI 2,81 (R16)
DENSITÉ DE L’ISOLANT 2,5 LB/PI3 (40 KG/M3)
EMBOUTS EN COMPOSITE, EXCLUSIVITÉ GAREX

PEINTURE PEINTURE DE POLYESTER CUITE  
(2 COUCHES)

TEXTURE GRAIN DE BOIS
POIDS
PORTE COMPLÈTE

1,85 LB/PI2 (9,03 KG/M2)
MAXIMUM 2200 LBS

Informations techniques

Modèles

Gamme de couleurs

BLANC	                    	      NOIR	                   	           KAKI	                  	                 CHÊNE FONCÉ

SABLON	                     	        BRUN	                    	            CHARBON 	                 ARGENT
    	                              COMMERCIAL

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE 
Aucune circulation d’air entre les sections de panneaux, 
éliminant les ponts thermiques. Minimise le transfert  
de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur de votre garage.

PANNEAU LÉGER ET ROBUSTE  
Polyuréthane injecté sous haute pression entre  
les revêtements.  
Facteur d’isolation : RSI 2,81 (R-16).

EMBOUT DE COMPOSITE - EXCLUSIVITÉ GAREX  
Conception unique permettant une barrière 
thermique à l’épreuve de l’eau et une longévité 
accrue. 

DESIGN PERFORMANT  
Coupe-froid ultra-résistant inséré dans un 
support inférieur en PVC renforcé créant un 
joint parfaitement étanche avec le sol.

PLUS SOLIDE  
Chaque panneau est muni de plaques métalliques  
de fixation pour assurer une prise solide des 
accessoires : poignées, pentures et opérateur.

REVÊTEMENT  
 ACIER DE 26 GA 
Peinture cuite
(2 couches)
Apprêt
Galvanisation
Acier
Galvanisation
Apprêt

GX-175-MG

5 RAINURES
PANNEAU 24 PO

4 RAINURES
PANNEAU 21 PO

NOS AVANTAGES
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LARGEUR DES PANNEAUX JUSQU’À 30 PI (9,144 M)
HAUTEUR DES PANNEAUX
HAUTEUR DE PORTE

21 PO (4 RAINURES)     24 PO (5 RAINURES)
MAXIMUM 32 PI (9,7536 M)

ÉPAISSEUR DE LA PORTE 1-¾ PO (44,45 MM)

ÉPAISSEUR DU MÉTAL ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 26 
(0,40 MM - 0,0175 PO)

ISOLATION POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ
FACTEUR D’ISOLATION RSI 2,81 (R16)
DENSITÉ DE L’ISOLANT 2,5 LB/PI3 (40 KG/M3)
EMBOUTS EN COMPOSITE, EXCLUSIVITÉ GAREX

PEINTURE PEINTURE DE POLYESTER CUITE  
(2 COUCHES)

TEXTURE GRAIN DE BOIS
POIDS
PORTE COMPLÈTE

1,85 LB/PI2 (9,03 KG/M2)
MAXIMUM 2200 LBS

7 PORTESGAREX.COM 8  PORTESGAREX.COM

Modèles

Gamme de couleurs

BLANC	                      	            ANODIZÉ CLAIR                         NOIR

GX-175-FV

Portes de garage vitrées

Les verres thermos * Autres couleurs sur demande.

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

*Les teintes peuvent différer légèrement des teintes réelles des verres.

*Plusieurs autres choix de verres sont disponibles. Demander à votre détaillant GAREX !

BRONZE GRIS

GIVRÉ SATIN/OPAQUE

CLAIR

TEINTE FONCÉE AQUATÈQUE

MASTERLINE GLUE CHIP

SUPERGRAY

BRONZE MIRROPANE GRIS

GRIS

*Aucune garantie sur le polycarbonate.

16 mm

*Le polycarbonate triple clair est très léger et isolant. 

VERRES 
SIMPLES

CLAIR

SATIN/OPAQUE

TEINTE FONCÉE

MASTERLINE

Informations techniques

CADRE 
Fabriqué en aluminium léger et robuste.

MENEAUX ET HAUTEUR DES SECTIONS  
La localisation des meneaux verticaux et la hauteur 
des sections vitrées peuvent être modifiées pour 
s’adapter à l’aspect architectural recherché.

ASTRAGALE 
Les astragales sont insérés dans le profilé 
d’aluminium ultra-résistant épousant la forme 
de votre plancher.

PARECLOSE 
Les parecloses sont des moulures de pvc qui 
encadrent le verre. Ils servent d’isolant entre le verre 
et l’aluminium. Ceux-ci empêchent le contact entre 
les deux matières et l’eau d’entrer.

JOINT HORIZONTALE  
Procure une étanchéité parfaite. Il n’y a aucune 
circulation d’air entre les panneaux.

Composantes de la porte

Configurations possiblesCaractéristiques standard

•	 Porte de restaurant
•	 Lave-auto
•	 Division intérieur

•	 Ressorts pour fréquence d’ouverture très élevée
•	 Ressorts galvanisés
•	 Extrusion d’aluminium
•	 Largeur jusqu’à 7.3 m (24 pi)
•	 Hauteur jusqu’à  4.8768 m (16 pi)
•	 Possibilité de peinturer à la couleur de son choix

VUE DE CÔTÉ

THERMOS

POLYCARBONATE
TRIPLE CLAIR

MOULURE RENFORT
PENTURE DOUBLE
HAUT ET BAS DOUBLE
COULEURS

LARGEUR 
HAUTEUR DE LA PORTE
ÉPAISSEUR DE LA PORTE
TYPE DE PROFILE
LARGEUR DU MENEAU
FACTEUR D’ISOLATION
ÉPAISSEUR DU THERMOS

LE COUPE-FROID EN CONTINU ASSURE UNE 
ÉTANCHIÉITÉ OPTIMALE ENTRE LES SECTIONS
LES PORTES DE 14’ ET PLUS POSSÈDENT UN 
RENFORCEMENT INTÉGRÉ
LES EMBOUTS POUR LES PENTURES DOUBLES SONT 
INCLUS POUR LES PORTE  DE 14’ ET PLUS
LES PORTES DE 15’ ET DE 16’ SONT ÉQUIPÉS DE HAUTS 
DOUBLES ET DE BAS DOUBLES
L’ALUMINIUM VARIE ENTRE 1.73 MM (0.068’’) ET 3.45 
MM (0.136’’) POUR LES ENDROITS OU DES ACCESSOIRES 
PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS
LE POLYCARBONATE 16 MM (0.629’’) À TRIPLE 
PAROIS - 2.69KG/M² (0.553 LB/PI²) 
* AUCUNE GARANTIE

14’ ET PLUS
14’ ET PLUS
15’ ET PLUS
BLANC, ANODISÉ CLAIR ET NOIR
TEXTURE EXTRUSION D’ALUMINIUM 
LISSE, MODÈLE RÉPARTITION ÉGALE
1/3 - 2/3
2/3-1/3
1/4-1/2-1/4
1/5-1/5-1/5-1/5
JUSQU’À 24’ (7.3152 M)
JUSQU’À 16’ (4.8768)
1-3/4’’ (44.45 MM)
ALIAGE 6063-T5
1.6’’ (40.63 MM)
SANS OBJECT
0.71’ (18,5 MM)

AUTRES INFORMATIONS

* LA LOCALISATION DES MENAUX VERTICAUX ET LA HAUTEUR DES SECTIONS VITRÉES PEUVENT ÊTRE 
MODIFIÉES POUR S’ADAPTER À L’ASPECT ARCHITECTURAL RECHERCHÉ

•	 Rail en acier de calibre 14 ou 12
•	 Pentures en acier de calibre 14, 13 ou 11
•	 Pentures doubles pour les portes de plus de 3,65m (14 pi)
•	 Moulure renfort 14’ et plus

NOS AVANTAGES Le meilleur des éclairages demeure la lumière naturelle. 
Cette porte permet d’exploiter au maximum la luminosité 
extérieur pour un intérieur agréable et clair. Elle offre une 
superficie vitrée maximale dans différents finis disposés 
de façon à s’harmoniser avec le style moderne des 
bâtiments actuels.

3 mm | (STANDARD) 33" à 50" (838,2 mm à 1270 mm)
4 mm | 48" à 65" (1219,2 mm à 1651 mm)
5 mm | Jusqu’à 128" ( 3251 mm)
6 mm | 18" à 100" (457,2 mm à 2540 mm)
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Quincaillerie  
Pour garantir une utilisation optimale,  
tous les éléments de ferronnerie  
sont montés en proportion du poids  
et de la fréquence d’ouverture de vos portes.

Configurations 
de mécanisme 
d’ouverture  
Quelle que soit la configuration 
de l’espace disponible 
pour installer le mécanisme 
d’ouverture, GAREX fabriquera 
sur demande le système adapté 
à votre environnement.

A- Standard  

B- Espace réduit 

C- Surélévation 

D- Pente de toit  

E- Vertical complet 

A

B

C

D

E

• Commerciale standard  
   Poids inférieur à 181 kg (400 lb) 

• Commerciale robuste 
   Poids inférieur à 272 kg (600 lb) 

• Industrielle  
   Poids inférieur à 544 kg (1 200 lb)

CONTACTEZ-NOUS
T. 1 800 748-3317
F. 1 877 744-3443

service@garex.ca
soumission@garex.ca
commande@garex.ca

PORTESGAREX.COM

QUÉBEC 
610, rue Principale, Val-Alain 
Québec (Qc)  G0S 3H0

MONTRÉAL 
10020, rue Mirabeau  
Anjou  (Qc)  H1J 1T6

NOUVEAU-BRUNSWICK  
62, Saint-André Rd, 
Saint-André (N.-B.) E3Y 3S9

ONTARIO 
1430, rue Tessier, 
Hawkesbury (Ont.) K6A 3R1 

VOTRE DISTRIBUTEUR GAREX

S
MR 
MG
20
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GX-175-MR 
Modèle

MULTI-RAINURES

Gamme de couleurs

BLANC	                    	   NOIR	                   	       KAKI	                  	          CHÊNE FONCÉ

SABLON	                     	    BRUN	                    	        CHARBON 	          ARGENT
    	                          COMMERCIAL

REVÊTEMENT  
 ACIER DE 26 GA 
Peinture cuite
(2 couches)
Apprêt
Galvanisation
Acier
Galvanisation
Apprêt

LARGEUR DES PANNEAUX JUSQU’À 30 PI (9,144 M)
HAUTEUR DES PANNEAUX
HAUTEUR DE PORTE

18 PO         21 PO       24 PO
MAXIMUM 32 PI (9,7536 M)

ÉPAISSEUR DE LA PORTE 1-¾ PO (44,45 MM)

ÉPAISSEUR DU MÉTAL ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 26 
(0,40 MM - 0,0175 PO)

ISOLATION POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ
FACTEUR D’ISOLATION RSI 2,81 (R-16)
DENSITÉ DE L’ISOLANT 2,5 LB/PI3 (40 KG/M3)
EMBOUTS EN COMPOSITE, EXCLUSIVITÉ GAREX

PEINTURE PEINTURE DE POLYESTER CUITE  
(2 COUCHES)

TEXTURE GRAIN DE BOIS
POIDS
PORTE COMPLÈTE

1,85 LB/PI2 (9,03 KG/M2)
MAXIMUM 2200 LBS

Informations techniques

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE 
Aucune circulation d’air entre les sections de panneaux, 
éliminant les ponts thermiques. Minimise le transfert  
de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur de votre garage.

PANNEAU LÉGER ET ROBUSTE  
Polyuréthane injecté sous haute pression entre  
les revêtements.  
Facteur d’isolation : RSI 2,81 (R-16).

EMBOUT DE COMPOSITE - EXCLUSIVITÉ GAREX  
Conception unique permettant une barrière 
thermique à l’épreuve de l’eau et une longévité 
accrue. 

DESIGN PERFORMANT  
Coupe-froid ultra-résistant inséré dans un 
support inférieur en PVC renforcé créant un joint 
parfaitement étanche avec le sol.

PLUS SOLIDE  
Chaque panneau est muni de plaques métalliques  
de fixation pour assurer une prise solide des 
accessoires : poignées, pentures et opérateur.

NOS AVANTAGES
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